
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cortadores  de carburo con recubr imiento T iAIN
(Nit ruro de T i tan io con Alumin io)
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SERIES

El Nitruro de Titanio Aluminio monocapa es uno de los recubrimientos más duros para trabajo en condiciones severas, capaz de resistir 

temperaturas de hasta 900°C 

 Clasificados en 3 series: 

Serie M y B (Nano TiAlN). Recomendado para mecanizado en general en aceros P20, H13, STAVAX o endurecidos hasta 

55 HRC 

• Alto rendimiento para mecanizado en acero a alta velocidad y altas temperaturas

• Alto rendimiento en componentes de precisión

• El desgaste de la herramienta es uniforme

• La evacuación de virutas es mejor

Características principales 

- Micro Dureza:  3,300 HV
- Espesor del recubrimiento: 3 micras con alta resistencia a la corrosión
- Max. Temperatura de trabajo: 900° C

Serie V (XTREME X. TiAlN). Recomendado para mecanizado en seco, alta velocidad en aceros H13, STAVAX o endurecidos 

hasta 60 HRC 

• Mecanizado en seco en aceros templados y de alta velocidad

• Alta resistencia al desgaste debido a que el recubrimiento brinda protección contra la abrasión y la adhesión

• Alta dureza, resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

     Características principales 

- Micro Dureza:  3,500 HV
- Espesor del recubrimiento: 4 micras con alta resistencia a la corrosión
- Max. Temperatura de trabajo: 800° C

Serie A (Top TiAlN) Recomendado para mecanizado en seco, alta velocidad en aceros D2 ó endurecidos hasta 65 HRC 

• Mecanizado en aceros endurecidos y de alta velocidad incluso en materiales de alta resistencia y difíciles de

mecanizar con poco refrigerante o en seco, en materiales de difícil maquinabilidad

• Alta resistencia al desgaste debido a que el recubrimiento brinda protección contra la abrasión y la adhesión

• Alta dureza, resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

• Altas propiedades de fricción, que reducen la fuerza de corte

• Mecanizado de materiales difíciles de trabajar (aleaciones de titanio, Inconel)

Características principales 

- Micro Dureza:  3,300 HV
- Espesor del recubrimiento: 4 micras con alta resistencia a la corrosión
- Max. Temperatura de trabajo: 900° C
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